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Wasserstand bei Starkregen

Bepflanzung

anstehender Untergrund

Abdichtung

Strassenabwasser - Behandlungsanlage 
Neuwiesen

Auf stark befahrenen Strassen sammeln sich Abrieb von Reifen, Fahrbahnbelag und Bremsbelägen, sowie Öle, Verbrennungsrückstände und 
Salze. Bei Regen werden diese Ablagerungen abgespült. Um zu vermeiden, dass dabei Verunreinigungen und Schadstoffe, wie Schwer-
metalle und Kohlenwasserstoffe, in die Gewässer gelangen, wird das Strassenabwasser behandelt. Das verschmutzte Wasser wird der 
Strassenabwasser-Behandlungsanlage  zugeführt und gereinigt. Das behandelte Wasser wird in die Limmat geleitet.

Übersicht

Vegetation und Fauna

Schnitt durch das Filterbecken

Wespenspinne Zauneidechse Blutrote 
Heidelibelle

Wilde-
Möhre

Im Bereich der naturnahen Anlage 
kann sich eine grosse Artenvielfalt 
an Tieren und Pflanzen entwickeln. 

Konzept der Anlage

Bei Regen fliesst das Strassenabwasser der Autobahn in der 
Schmutzwasser-Zuleitung zum Absetzbecken. Hier werden die 
gröbsten Feststoffe und aufschwimmende Leichtstoffe zurück-
gehalten.

Die absetzbaren Feststoffe sinken im Wasser ab und bleiben am 
Grund des Beckens liegen. Bei Regen steigt der Wasserspiegel im 
Absetzbecken an. Dabei fliesst das Wasser horizontal durch den 
Kiesfilter und anschliessend gleichmässig in das Filterbecken. 
Das Strassenabwasser sickert durch den Bodenfilter und wird 
dabei durch mechanische und biochemische Prozesse gereinigt. 
Im Filter werden auch feine Partikel abgetrennt und das Wasser 
dadurch von Schadstoffen gereinigt. Das gereinigte Wasser wird in 
den Sickerleitungen gesammelt und verzögert und dosiert in die 
Limmat geleitet.
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Das Filterbecken ist naturnah gestaltet und teilweise mit Schilf be-
wachsen. Die Bepflanzung schützt die Bodenoberfläche und 
fördert die biologische Aktivität. Der Filter bleibt durchlässig.
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